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Profitez des avantages d'un combiné
déchaumer en tc

Le COMBI-DRILL 11

Construit sur la base d'un Combi-crop, le Combi-drill est
disponible en fixe : 3m, 4m, et porte repliable avec les
modeles 5m et 6m. Les modeles semi-portes sont 6m,
/met 8m .

Equipe de seérie d'une herse a 2 rangees de dents de
@12,5mm. La hauteur est réglable, de méme que Ia
pression d'appui et l'inclinaison, afin d'obtenir une
bonne répartition des pailles et un effet brise motte.

Nous disposons d'une large gamme de rouleaux :
rouleau spires, rouleau Farmflex en caoutchouc,
rouleau packer, rouleau pneu (boggies), rouleau
barre...

Il existe aussi une section Magnum qui peut étre
installée a la place des peignes et du rouleau. Ainsi
derriere les 2 rangees de disques sont disposees 4
rangees de dents de @16mm et 760mm de haut.

Le rouleau pneu presente des avantages de suivi de
terrain pour un plombage plus regulier.

Le packer est le plus lourd. Le rouleau en caoutchouc
peut s'avérer supérieur en terres collantes. Le
rouleau a spires est tres polyvalent.

Le rouleau est demontable, pour ceux qui souhaitent
alléger la machine pour intervenir en conditions
limites. Dans ce cas, les roues de terrage serront
utiles pour gerer la profondeur.

Des reglages pour toutes les situations

Le reglage de la profondeur de travail se fait en reglant la hauteur du
rouleau. Ceci permet d'ajuster la profondeur au centimetre pres.

La pression d'appui de la herse est ajustable grace a une barre
de poussée, qui permet d'augmenter la pression du ressort.
L'inclinaison des peignes peut etre choisie, par un reglage
centralise sur le coté droit de la herse.

La poutre principale peut étre alourdie pour
augmenter le poids par disque jusqu'a 110kg.
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Pour un semis regulier

Le disque forme un sillon et projette la
terre vers l'arriere. Les dents déposent
les graines dans la ligne de semis, qui
est ensuite recouverte par le flux de
terre. Ce dispositif exclusif permet la
realisation d'un semis de tres bonne
qualité en presence de residus
importants, notament apres
la recolte de mais grain.
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robuste et polyvalent pour semer et
)utes conditions.

Tube de semis grande
capacité (450 kg/ha a
15 km/h en feveroles).

Dents flexibles sans
rebond assurant une
profondeur reguliere.

Languette anti-rebond
evitant egalement le
bouchage du tube en
cas de fausse
manoeuvre,

Pointe au carbure
de chrome pour une
longévite accrue.
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vraies economies de temps et d'argent. Parce % et — —
qu'ils ne nécessitent pas d'entretien, et qu'ils ¥ &=
sont étanches et robustes. Ils sont vraiment gt orren] | O B N
adaptés au travail dans les conditions eSOt qt N '
extrémes et le stockage en extérieur. Rk ¥R
Nous disposons d'un large choix de disques,
de 510mm ou 560mm de diametre.

Les porte-disques sont montés sur
amortisseurs caoutchouc. Nous fabriquons 2
modeles au choix : Twin-disque ou Mono-
disque. Le montage Twin-disque correspond a
2 disques par bras, avec un écartement de
30cm sur la méme rangee. Le montage Mono- TS
disque laisse 25 c¢cm sur une méme rangeée. TR s
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La trémie arriere contient 1500L sur les machines portees. La largeur de l'ouverture est de 189cm, et la
hauteur de chargement est de 235 cm au sol. Elle est equipee d'une passerelle avec escalier repliable, de
grilles de tremie et d'une turbine hydraulique.

Nos turbines hydrauliques nécessitent en géeneéeral 30 I/min, et consomment vraiment tres peu de puissance.
Un manometre visible depuis la cabine permet de verifier les performances de la turbine.

Les machines semi-portees peuvent béneficier d'une tremie de 2500L, pouvant atteindre 3000L avec une
rehausse.

Sinon tous les outils peuvent étre utilisés avec la trémie frontale. Ce dernier exemple présente de nombreux
avantages tels que la répartition du poids entre I'avant et l'arriere du tracteur, I'acces tres facile a la cuve, et
permet d'utiliser plus facilement I'outil au dechaumage. De plus la tremie frontale peut étre utilisée pour
d'autres semis, soit devant un déchaumeur grace a notre rampe frontale a éclateurs ou a pendillards, ou sinon
comme un ravitailleur.







