EQUIPEMENTS

=3100011[V/58/;E=51 CONTOUR MASTER

POUR L'AGRICULTURE




Apres |'avoir mis au point pour vous, jusque dans les conditions les plus difficiles, ECO-MULCH SARL est fiere de
vous presenter |le fleuron du semoir polyvalent : le Contour Master.

Imagine au depart pour semer du ble en présence des residus de mais grain, le Contour Master est capable
d'intervenir pour tout type de semis. Des petites graines aux plus grosses, une capacite de semis excellente en
presence de résidus, et un reglage centralise rapide de la profondeur.
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» Profondeur reguliere lors semis de mlllet dans ce champ vallonne et rlche en S|Iex (1et2) > Semis dlrect sous couvert (3)

Le CONTOUR MASTER est de conception innovante : un chassis rigide supporte les elements semeurs
tous indépendants, offrant ainsi un suivi du sol redoutable.

Une exclusivité ECO-MULCH : le reglage de la profondeur de travail des dents est centralise. Une seule
opération permet ainsi de réegler rapidement tout un coté (soit deux reglages pour un semoir repliable).

Chaque élement dispose de :

- Un veérin hydraulique qui assure le terrage, la
securité non-stop, et le repliage de I'element a
I'intérieur du chassis.

- Une dent robuste munie d'une pointe en carbure
ouvre un lit de semences d'une tres bonne qualite,
exempt de résidus et riche en terre meuble. Sans
oublier une longeévite du soc ameélioree, et une
capacité de penétration a toute epreuve.

- Un parallélogramme précis, qui permet a
I'ensemble dent+roue de suivre les variations du
sol.

- Une roue individuelle assure le suivi du sol et

: " la profondeur de semis. De plus, elle plombe la

i ﬁ terre et ferme délicatement le sillon (pression
d appui ajustable).
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: n-. | Le résultat : qualité de semis, régularite, proprete
du sillon, rappui constant et ajustable selon la
 Situation.
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2. Travail en position mtermédiaire.

3. Toujours au travail en position haute.

4. La dent s'echappe face a un obstacle.

5. La biellette en bleu agit sur la profondeur.




Son systeme breveté offre un suivi de terrain performant, avec un
débattement pouvant atteindre 44cm. La pression d'appui est réglable
depuis le tracteur, avec vue sur un manometre.

Au travail le chassis est maintenu a une hauteur de 55 cm, ainsi les
eléments de semis sont en position médiane, et peuvent suivre les
irrégularités du terrain (jusqu'a 22cm vers le haut et vers le bas).

La profondeur de semis etant geree par chaque roue, le poids de la
tremie (version tremie arriere 1500L) n'influence pas la profondeur de
travail des dents. Des roues de terrage sont proposees en option, bien
que le relevage du tracteur suffit en général a tenir le semoir. Et le suivi
du sol est assure par la grande mobilité des éléments.
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Largeur Type Nbre de cal T Soclarge | Tremie Capacite
dents (cm)

" R 10 30 | Avant | 2000L
12 25 Socetroit | Arriere 1500 L

3m50 Dorté fixe 12 29,2 Avint 2000 L
14 25 ou Arriere 1500 L

am Porté 14 | 28,6 Avant | 2000 L
repliable 16 25 Soc large : Arriere 1500 L

6m o L 30 Semis Avant 2000L

repliable 24 25 ——

8m PDrt_é feD|: 28 28,6 do 0 ¢ Avant 2000 L
Semi-porté 32 25 Integree 3000 L

% Autres dimensions : nous contacter
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Semis régulier dans toutes les conditions, méme les plus extrémes.
@ Il a été developpé pour semer rapidement en conditions difficiles tel que
- des résidus de mais grain broyés ou bruts. Il est capable d'intervenir sur
tout type de sol, avec ou sans preparation prealable.
Maintenance facilitée : élément semeur bagué et éprouve, soc renforcé
au carbure de tungstene pour une plus grande longevite. Uniquement les
vérins hydrauliques a graisser périodiguement.
Regulation électronique ECO-TRACK
Ce boitier de régulation DPAE entraine un moteur éléctrique 12V. Un
récepteur GPS intégré capte la vitesse instantanée.
Simple et facile a utiliser, avec 2 capteurs utiles : capteur de fond de
tremie, et capteur de coupure de semis (pour que la distribution s'arréte
et demarre automatiquement des que le tracteur souleve et pose le
semoir). Les menus sont détailles, et I'etalonage facile en 3 étapes
(réegler le temps du test, receuillir et peser le grain, et enfin entrer le
poids). Une touche permet de demarrer en bout de champ pour eviter
les manques, et il est possible de faire varier la dose au travail (de -50%
a +50% par pas de 5%).
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